TUILE SOLAIRE - SOLARDOISE 190WC

Spécifications techniques

Caractéristiques Cellule

Dimensions / Poids

Type de cellule Mono Longueur 1316 x3mm
MNombre de cellules 72¢ Largeur 975 #3mm
Dimension des cellules 6 pouces (1/2) Surface 1,283 m*
Hauteur du cadre 7 mm
Caractéristiques du module® Poids Max. 21 kg

Puissance nominale du module (Pmpp) 190 Wc Influence de la température
Puissance nominale par m* 148 08 Wo/m?
Tolérance -0 W/ +5 Wc Tension -0,300%,C
Tension a la puissance nominale (Vmpp) 20,788V Intensiteé +0,060%*C
Intensite a la puissance nominale (Impp) 9140 A Puissance -D,HE%FC_
Tension circuit ouvert [Voc) 24771V
Intensité court-circuit (ICC) 9624 4
Rendement du module 14.81%
Tension maximale du systéme 1000V Courant inverse max IRM 17 A

Module 8 NOCT Certificats :
NOCT de ce module 54°C, +/-3°C IEC 61215 - IEC 61730
Eclairement 200 W/m?
Vitesse de vent 140,75 mjs ETH®
Spectre 1,5AM
Puissance nominale du module (Pmpp) 137,46 Wc Garantie produit de 10 ans
Tension a la puissance nominale (Vmpp) 1874V
Intensité a la puissance nominale (Impp) 7344 Classement de réaction au feu C-z2.d0
Tension circuit ouvert [Voc) 22,54V
Intensité court-circuit (1CC) 7.B6A .
Rendement du module 13,33% AR

Performance sous faible éclairement

Rendement de module PV d'un rayonnement

PV CYCLE
A 4

PV Cycle

de 1000 W/m? a 200 W/m? [AM 1,5, 25°C) 0%
Made In France
Données Générales
Marguage CE
Backsheet Moir
Vitre avant Verre rempé 6mm )
Encapsulant EVA Materiel de classe Il
Cadre Mon cadre

Boitier de connection

Boite de Jonction

110x3115 mm- IP 67

MNotre engagement est de promouvoir le
développement durable avec des solutions
photovoltaigues esthétiques made in France

Diodes

3 Bypass

Cable de sortie :

cable solaire longueur Im, P65, @ 4mm?*, Connecteurs TE PV4-5

* Dans les conditions d'essai normalisées (STC) : rayonnement de 1000 W/m | spectre de 1,5 AM et température des cellules de 25°C

Tolérance de mesure - +3%



