TUILE SOLAIRE - SOLARDOISE 210WC

Spécifications techniques

Caractéristiqgues Cellule

Dimensions / Poids

Type de cellule Maono Longueur 1316 +3mm
Nombre de cellules 20 ¢ Largeur 898 +3mm
Dimension des cellules & pouces (1/2) Surface 1313 m*
Hauteur du cadre 7 mm
Caracteristiqgues du module* Poids Max. kg

Puissance nominale du module (Pmpp) 210 Wc Influence de la température
Puissance nominale par m® 159,89 We/m?
Tolérance -0'Wc /f+5 Wc Tension -0,300%:,°C
Tension a la puissance nominale (Vmpp) 22976V Intensite +0,060%*C
Intensiteé a la puissance nominale {Impp) 9,140 A Puissance -0,39%,/°C
Tension circuit ouvert (Voc) 27378V
Intensité court-circuit (1CC) 9624 A
Rendement du module 15,99%
Tension maximale du systéme 1000V Courant inverse max I[RM 17 A

Module & NOCT Certificats :
NOCT de ce module 54°C, +/-3°C IEC 51215 - IEC 61730
Eclairement 200 W/m?
Vitesze de vent 140,75 mjs ETN®
Spectre 1,5 AM
Puissance nominale du module (Pmpp) 151,93 Wc Garantie produit de 10 ans
Tension a la puissance nominale (Vmpp) 2072V
Intensiteé 2 la puiszance nominale (Impp) 7.3 A Classement de reaction au feu C-52,d0
Tension circuit ouvert [Voc) 2492V
Intensité court-circuit (1CC) 7.86 A = “\
Rendement du module 14.39% Lo

Performance sous faible éclairement

Rendement de module PV d'un rayonnement
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de 1000 W/m* a 200 W/m? (AM 1,5, 25°C) e

Made In France

Données Génerales

Marguage CE
Backsheet Noir
Witre avant Verre trempe amm
Encapsulant EVA Materie! de clasze |l
Cadre Mon cadré

Boitier de connection

Boite de Jonction

110x115 mm - [P &7

MNotre engagement est de promouveir le
développement durable avec des solutions
photovoltaiques esthétiques made in France

Diodes

3 Bypass

Cable de sortie ;

cable solaire longueur Im, IPE5S, @ 4mm?, Connectewrs TE PV4-5

* Dars les conditions o'essai normaliseas (STC) - rayonnement de 1000 W/'m , spectre de 1.5 AM et température des cellules de 25°C.

Tolersnce ce mesure - $3%



